60,28 m?

443 m

13,73 m

Fotowoltaika Pompa ciepta

Standard Mobile Home

Caloroczny domek EcoSylt z pompq ciepta oraz zainstalowanymi panelami
fotowoltaicznymi to kolejny model zaprojektowany z mysla o zakwaterowaniu wieksze;
ilogci oséb. Zainstalowane w nim rozwigzania stanowiq $wietng alternatywe dla
tradycyjnych metod ogrzewania budynku i podgrzania wody.

Na planie o powierzchni 60,28 m? znajdziemy 1 duzq sypialnie i dwie mniejsze,
Jednqw peJ{nI Wyposoioan(O.ZienkQ oraz prZeStrOnny Scl|0n iz O.nel(sem kUChennym.
Zainstalowana pompa ciepta to jeden z najwazniejszych elementéw tego
modelu. Sypialnia wyposazona w pojemne szafy to rewolucja w utrzymaniu
porzadku i jednoczesnie odciazenie reszty pomieszezen od zagracenia
przestrzeni meblami.

Kazdy model standard mozesz wybraé bez wyposazenia w wersji BASIC
lub z wyposazeniem - opcja COMFORT. Dodatkowo mozesz dopasowad
rodzaj elewacji i warianty: okien, ogrzewania, oéwietlenia oraz inne
wyposazenie dodatkowe.

Zdjecia majq charakter pogladowy i nie stanowia przedmiotu oferty.
Istnieje mozliwos¢ wyboru innych opcji za dodatkowa opfata.
Wymiary mogq sie rézni¢ z wymiarami rzeczywistymi 3 cm.




EcoSylt

Wymiary zewnetrzne
bez okapéw:

Waga:

Wysoko$é pomieszczen:
Powierzchnia
uzytkowa:

Konstrukeja:

Podloga:

Dach/sufit:

Sciany zewnetrzne:

Sciany wewnetrzne:

Drzwi:
Okna:

Orynnowanie:

Instalacja elektryczna:
Instalacja hydrauliczna:

Wentylacja:
Oswietlenie:
Ogrzewanie:

tazienka:

Kuchnia:

Salon:

Sypialnia duza 1:
Sypialnia mata 2:

Korytarz:

13,73 mx 4,43 m

10 ton

Do 268 cm w najwyzszym punkcie.

50,73 m? (salon potgczony z aneksem kuchennym: 20,46 m? tazienka: 4,47 m?, Sypialnia duza: 11,29 m?, sypialnia mata 1:
5,63 m?, sypialnia mata 2: 5,63 m?, korytarz: 3,25 m?).

Szkieletowa stalowa z elementami drewnianymi, wykonana na podstawie projektu konstrukeyjnego z dwiema osiami
sztywnymi. Przekfadany dyszel z przodu na tyt umozliwiajacy przemieszczanie domku. Uszy do dzwigu. Model posiada 8
punktéw podporowych.

Konstrukcja stalowa, blacha ocynkowana, piana otwartokomérkowa PUR18, podkonstrukeja drewniana, ptyta OSB,
profilowane panele ze styroduru wraz z instalacjg ogrzewania podtogowego, panele podfogowe.

Dwuspadowy w konstrukeji stalowej, podkonstrukeja drewniana, piana otwartokomérkowa PUR 18 cm, membrana
wysokoparoprzepuszczalna, blachodachéwka. Podwyzszony sufit w domku, wyptaszczony jedynie w korytarzu i w
fazience.

Konstrukcja stalowa, podkonstrukeja drewniana, pyta OSB, piana otwartokomérkowa PUR 18 em, membrana
wiatroizolacyjna i folia paroizolacyjna, zabezpieczenie przeciw gryzoniom. Elewacja wykoriczona panelami kerrafront.
Konstrukcja drewniana, ptyta OSB pod panelem MDF, $ciany wygtuszone wetng mineralna.

Drzwi zewnetrzne 90,/200 cm jednoskrzydfowe stalowe, ocieplone piang, o grubosci 48 mm. Drzwi wewnetrzne 70,/200
cm biate MDF z oscieznicq drewniang.

System 5-komorowy, gteboko$¢ zabudowy 70 mm, pakiet trzyszybowy z ramkq stalowq, profil PVC w kolorze.

Rynny i rury spustowe stalowe.

Skrzynka rozdzielcza, instalacja 3-fazowa. Przewody elektryczne w peszlu. Do gniazdek przewsd 3 x 2,5 mm?, do
oéwietlenia 3 x 1,5 mm?2. Gniazdka elektryczne, gniazdka USB (x2), antenowe (x2), internetowe (x1) i wiaczniki
oéwietlenia. Gniazdko na zewngtrz.

Instalacja w kuchni i fazience wykonana z rur ALU-PEX i PVC. Ukryta w $cianach i wyprowadzona pod domkiem do
podiaczenia do sieci. Instalacja CO w formie ogrzewania podtogowego w catym domku, rozdzielacz do ogrzewania
podtogowego zlokalizowany w szafie duzej sypialni. Zasobnik CWU o pojemnosci 120 L.

Odpowietrzenie instalacji sanitarnej, wentylacja wywiewna ciagta dwustopniowa z wentylatorem $ciennym
umieszczonym w fazience, nawietrzaki z grzatka w écianach zewnetrznych.

Oswietlenie sufitowe w postaci punktéw LED w kazdym pomieszczeniu, dodatkowo oéwietlenie liniowe LED, oraz lampa
wiszgca nad stofem.

Pompa ciepta. Ogrzewanie podtogowe wodne w catym domku przystosowane do pracy pod panelem podtogowym,
elektroniczne termostaty. Dodatkowo grzejnik elektryczny zeberkowy w fazience.

Kabina prysznicowa kwadratowa narozna 90 x 90 cm, szafka wiszaca z lustrzanymi frontami podéwietlona o$wietleniem
liniowym LED, umywalka nablatowa z szafka podéwietlong tasma LED. Szafka z szufladami oraz pralkg do zabudowy.
Misa WC podwieszana.

Uktad zabudowy kuchni zaprojektowane w ksztalcie litery U, lodéwka duza w zabudowie, okap teleskopowy, plyta
indukeyjna 4-palnikowa, piekarnik, zlewozmywak oraz zmywarka w zabudowie.

Naroznik rozktadany, stolik kawowy x2, zabudowa RTV, stét okragly z krzestami, miejsce na TV/gniazdo antenowe.
tézko podwdjne 160,/200 cm z wymiennym materacem sprezynowym oraz pojemnikiem na posciel, szafa ubraniowa
(drazek, pétki), szafka nocna (x2), ciag szafek wiszqgeych z oswietleniem LED, szafka wiszaca pod TV, miejsce na
TV/gniazdo antenowe.

tézko pojedyncze 80,/200 cm z pojemnikiem na posciel, szafa ubraniowa z frontami lustrzanymi, biurko, ciqg szafek
wiszacych.

Szafa hydrauliczna z zasobnikiem CWU zabudowana we wnece. Wieszak wiszacy. Od strony kuchni dodatkowo

zabudowa z frontem lustrzanym na okrycie wierzchnie.

Producent Doméw Mobilnych
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