
Zdjęcia służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią części oferty.
Inne opcje mogą być dostępne za dodatkową opłatą. Wymiary mogą
różnić się od rzeczywistych o ±3 cm.

Vario by Letniskowo to nowoczesny, modułowy dom
zaprojektowany z myślą o elastycznym i
komfortowym stylu życia przez cały rok. Dzięki
przestronnemu wnętrzu o powierzchni użytkowej
90,28 m² oraz zaawansowanym systemom, takim
jak ogrzewanie podłogowe i rekuperacja, Vario
zapewnia zdrowy klimat wewnątrz oraz stały komfort
termiczny, niezależnie od pory roku. To idealne
połączenie innowacyjnej konstrukcji z luksusowym
wyposażeniem, które dostosowuje dom do
indywidualnych potrzeb, oferując wygodę przez cały
rok.

 Wymiary: 13,9 m x 8,4 m (116,7 m²) 

Wysokość: 4 m w kalenicy

Powierzchnia użytkowa: 90,28 m²
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3,43 m²

4,51 m²

3,19 m²

12,00 m²

12,21 m²

Dom modułowy (2 moduły)



Vario
Wymiary: 13,9 m x 8,4 m (116,7 m²)

90,28 m² (salon z korytarzem: 27,26m², jadalnia  z kuchnią: 27,68 m², przedsionek 3,43 m², 
sypialnia I : 12,21 m², sypialnia II : 12 m², łazienka I : 3,19 m², łazienka II : 4,51 m²)

4 m w kalenicy

12,5 t część z salonem, 14 t część z kuchnią

Szkieletowa stalowa z elementami drewnianymi, wykonana na podstawie projektu
konstrukcyjnego. 

Konstrukcja stalowa, blacha trapezowa od spodu, piana otwartokomórkowa PUR 18 cm,
podkonstrukcja drewniana, płyta OSB oraz panele winylowe SPC lub MDF.

Skrzynka rozdzielcza, instalacja 3-fazowa. Przewody elektryczne w peszlu. Do gniazdek
przewód 3x2,5 mm2, do oświetlenia 3x1,5 mm2. Gniazdka elektryczne, USB, antenowe
(x2), internetowe (x2) i włączniki oświetlenia. Gniazdka na zewnątrz.

Instalacja ciepłej i zimnej wody w kuchni i łazience wykonana z rur ALU-PEX, oraz kanalizacja
wykonana z rur PVC. Ukryta w ścianach i wyprowadzona pod domkiem do podłączenia do
sieci. Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 120 L

Mechaniczna z rekuperacją decentralną w każdym pomieszczeniu.

Powierzchnia użytkowa:

Wysokość: 

Konstrukcja:

Waga:

Podłoga:

Dach i sufit: Konstrukcja stalowa, podkonstrukcja drewniana, piana otwartokomórkowa PUR 24,5 cm,
membrana wysokoparoprzepuszczalna, płyta OSB, dach pokryty stalowym panelem na
rąbek. Sufit skośny w salonie, kuchni z jadalnią oraz pokojach do wysokości 3,3 m. Sufit
płaski w wiatrołapie, korytarzu i łazienkach na wysokości 2,5 m. Sufit w całym domku,
wykończony panelami, sufit w łazience – wilgocio odporne panele Fibo

Ne elewacji – specjalnie zaprojektowany układ paneli vinylit. Elewacja wentylowana. Oprócz
elementów konstrukcji stalowej podkonstrukcja drewniana, płyta OSB, ocieplenie w postaci
piany otwartokomórkowej PUR 18 cm, membrana (wiatroizolacyjna) i folia paroizolacyjna.
Wewnątrz wykończone panelami ściennymi.

Ściany wewnętrzne: Konstrukcja drewniana, płyta OSB, ściany działowe wygłuszone wełną mineralną. Okładziny
wewnętrzne z paneli ściennych, ściany w łazience – wodoszczelne panele fibo.

Drzwi wejściowe: Ciepłe pełne stalowe drzwi wejściowe 90/200 cm jednoskrzydłowe z doświetlem
o wysokiej jakości powierzchni wykończeniowej. Drzwi wyposażone w elegancki
pochwyt oraz elektrozamek.

Drzwi wewnętrzne: Płycinowe z litą drewnianą ościeżnicą 80/200

Instalacja elektryczna:

Instalacja hydrauliczna:

Wentylacja:

Standardowo PVC 5 komorowe o głębokości zabudowy 7 cm w okleinie zewnętrznej
antracytowej, a wewnątrz w kolorze białym. Pakiet trzyszybowy. W salonie, jadalni oraz
sypialni, dodatkowo witryna szklana z drzwiami przesuwnymi.

Okna:

Ściany zewnętrzne: 

Oświetlenie:

Salon z korytarzem:

Oświetlenie wewnątrz: regulowane sufitowe szyny LED w pomieszczeniach strefy dziennej,
dodatkowo kinkiety dekoracyjne, liniowe oświetlenie LED pod i nad blatem kuchennym.
Oświetlenie na zewnątrz: kinkiety oraz oświetlenie witryny przeszklonej za pomocą
wodoodpornego liniowego oświetlenia LED.

Łazienki: Kabina prysznicowa kwadratowa narożna 90x90 cm z drzwiami przesuwnymi,
prostokątna 90x110 z drzwiami rozwiernymi, umywalka nablatowa z szafką podświetloną
LED - blat szafki wykonany z HPL, szafka z lustrem i podświetleniem nad umywalką. Misa
WC wisząca. 

Sofa narożna, stolik kawowy, szafka rtv, regał otwarty, szafa, miejsce na TV/gniazdo
antenowe.

Ogrzewanie podłogowe w całym domku w postaci folii grzewczej przystosowanej do
pracy pod panelem podłogowym, współpracujące ze sterownikami z funkcją wi-fi ;
grzejniki elektryczne żeberkowe oraz promienniki na suficie w łazienkach; dwie jednostki
klimatyzacji w strefie dziennej, oraz opcjonalnie po jednej w każdej sypialni.

Ogrzewanie: 

Kuchnia z jadalnią: Meble kuchenne z płyt meblowych 18 mm w okleinie. Zlewozmywak wpuszczany
wykonany ze stali nierdzewnej z dużą komorą. W zabudowie kuchennej zmywarka 60 cm,
piekarnik z funkcją mikrofali, lodówka no Frost w zabudowie, okap, płyta indukcyjna 4-
palnikowa.  Blat i ściana w kuchni wykończone płytą kompaktową HPL. Wyspa kuchenna z
dużą ilością szuflad oraz „barem” z trzema krzesłami. W jadalni stół z sześcioma krzesłami.

Łóżko podwójne 160/200 cm z wymiennym materacem. Za łóżkiem panele tapicerowane z
oświetleniem LED. Szafka wisząca, szafka nocna (x2) oraz szafa ubraniowa, miejsce na
tv/gniazdo antenowe, szafka rtv.

Sypialnia:

Pokój: Dwa łóżka pojedyncze 80/200 z wymiennymi materacami. Za łóżkami panele tapicerowane z
oświetleniem LED. Szafka wisząca (x2), szafka nocna oraz szafa ubraniowa. Biurko z krzesłami
dla dwóch osób.
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